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SOLFONET ™ GREEN
Codice DUS351G
TIPOLOGIA
secchio da 5 kg polvere assorbente e neutralizzante per sversamenti acidi
Con viraggio del colore al momento della neutralizzazione
POTERE ASSORBENTE 
la quantità teorica di prodotto necessaria per assorbire 1 litro di acido 
solforico (densità 1,27 kg/dm3) è di circa 0,5 kg.
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
ASPETTO : polvere
COLORE : bianco/rossiccio
ODORE : inodore
pH (sol.10%) :  8,5 – 9,5
MODALITA’ D’USO
Si consiglia di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale per evitare il 
contatto accidentale con l’acido sversato.
Il prodotto deve essere sparso uniformemente sul liquido da assorbire, 
rispettando i dosaggi sottoindicati.
Con l’aiuto di una scopa, spandere il prodotto assorbente in modo da coprire tutto l’acido disperso.
Al contatto con l’acido sversato SOLFONET GREEN genera una reazione effervescente raggiungendo una temperatura 
massima di circa 40°C. Lasciare agire alcuni minuti fino alla scomparsa dell’effervescenza.
Terminato l’assorbimento e la neutralizzazione, con valori di pH attorno a 7.0, il prodotto deve essere raccolto e smaltito 
secondo le normative locali vigenti.
SMALTIMENTO
Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative nazionali e locali.
Prodotto utilizzato: rifiuto pericoloso, non tossico. Codice CER consigliato: 15.02.02
Prodotto non utilizzato, scaduto: rif iuto non pericoloso, non tossico. Codice CER consigliato: 15.02.03
CERTIFICAZIONI
SOLFONET GREEN è conforme al D.L. 152/06 ed al D.lgs. n. 20 del 24/01/2011 in merito all’obbligo di detenzione di sostanze 
assorbenti e neutralizzanti in impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di batterie 
contenenti acido solforico. Quest’ultima conformità è stata certificata dal Dipartimento di Chimica dell’università degli 
studi di Milano e da un Istituto specializzato dell’Università degli Studi di Milano e dall’ente accreditato A.R.C. Analisi e 
Ricerche Chimiche s.r.l.

CODICE DOGANALE : 28365000
AVVERTENZE 
SCADENZA : Il prodotto ha una vita utile di 7 anni dalla data di produzione, 24 mesi dall’apertura della confezione. Con-
servare in luogo asciutto a temperatura ambiente. A contenitore perfettamente chiuso, con temperatura compresa tra 
-20°C e +50°C, il prodotto non subisce alterazioni.

CARATTERISTICHE GENERALI 
Polvere specifica per la neutralizzazione e l’assorbimento in caso di improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori 
(batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che 
venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l’acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. 
La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che provocano 
una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti neutralizzando l’acido solforico assorbito 
certificandolo con il VIRAGGIO COLORE (da BIANCO a ROSSO a GIALLO).

I  dat i  r ipor tat i  sono basat i  sul le nostre at tual i  documentazioni e sul meglio del le nostre conoscenze : 
ciò nonostante non possono in alcun modo cost ituire garanzia né compor tare responsabi l i tà legal i .
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