
PUNTI  METALLICI per alti spessori  Tipo  “S”Tipo  “S”Tipo  “S”Tipo  “S” 

Lunghezza listello: 100 punti circa. 
 
Quantità scatola:  1.000 punti/scatola singola   

 

Tipo di punto:  “S” = Larghezza corona: 13 mm - Altezze gambi: disponibili a partire da 

    6 mm sino a 24 mm per l’utilizzo nelle cucitrici Maestri alti spessori - Modelli:  
    ROMABLOK S17, ROMABLOK S24, ROMALANG S17. EUROBLOK 13-17 
         

       
        
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo     Filo metallico galvanizzato trattato ad alta resistenza  con punta a scalpello per  
di materiale:  ottenere un ottima penetrazione. 
    
Finizione:   Zincato 
 
Resistenza filo:  R = 100÷110 Kg/mm2 per alt. 6-12 e R = 140÷150 Kg/mm2 per alt.15-17-20-24 

Caratteristiche:  Tutti i punti metallici  Maestri si distinguono per la qualità della materia prima  
    unita all’eccellenza della fabbricazione con particolare accuratezza all’angolo di piega 
                                         ed alla simmetria del punto, unite al taglio delle punte per consentire una corretta  
    penetrazione, costituiscono la garanzia qualitativa necessaria al buon funzionamento 
    delle cucitrici. L’uso del punto originale ro-ma Maestri è sempre da preferirsi. 

Codice  
articolo 

Codice EAN 
Scatola singola 

 
Descri-
zione 

 
“B” 

Quantità 
imballo 

Peso 
imballo 

Kg 

Dimensioni imballo cm. 
Lungh.       Prof.    Altez. 

Lungh. cm. 

1005415 8005231 182015 S9 9 mm 100.000 9,5 29,5 23 16 

1005416 8005231 182022 S12 12 mm 100.000 10 41 17,5 16 

1005417 8005231 182077 S15 14,5 40.000 5 39 14,5 9,5 

1005418 8005231 182046 S17 17 mm 34.000 5 39 14,5 9,5 

1005419 8005231 182053 S20 20 mm 30.000 5 39 14,5 9,5 

1005420 8005231 182060  S24 24 mm 26.000 5 39 14,5 9,5 

1005400 8005231 054008 S6 6mm 100.000 6,5 26 20 17 

Codice EAN 
Imballo 

1 8005231 

1 8005231 

1 8005231 

1 8005231 

1 8005231 

1 8005231 

1 8005231 

Sezione filo:  
- 0,50 x 0,72mm per alt.  6-9-12 
 
- 0,60 x 0,75 mm per alt. 15-17 
- 0,65 x 0,80 mm  per alt.  20-24 
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