
SCHEDA TECNICA PRODOTTO romeo maestri & figli s.p.a.  
Cornaredo - Milano - Italy 

Adesivo termofusibile utilizzabile in tutte le incollatrici ø12 mm confezionato in comodi astucci 
blister da 280 grammi (n°12 stick) 
 

COMPOSIZIONE 
DEL PRODOTTO 
 
 
 
 
 

COLORI DISPONIBILI:    trasparente - bianca - miele 
VISCOSITA’:      5.000 - 8.000 Cps a 180°C 
CENERI:       VM 0.1% 
RAMMOLLIMENTO:     81 - 87 °C 
TEMPO APERTO:     15/20 secondi 
TEMPERATURA D’ESERCIZIO:  170/200°C 
DIMENSIONE STICK:    ø11.4 ±0.2mm X 200mm 
CIRCOLARITA’ MAX:    ±0.1mm  
STOCCAGGIO:     conservare in luogo fresco e asciutto 
IMBALLO:      N° 10 Blister da 280 g 

  
% cera 
(Wax) 

%EVA
(copolimero) 

%C5 

Min. 0 50 25 

Max. 5 70 50 

 

- Cod. 1196710  M12/200 TRASPARENTE 280gr 
APPLICAZIONI:  legno e derivati,cartone, materie plastiche. 
Codice EAN:       8005231 967100 
 

- Cod. 1196711  M12/110 BIANCA 280gr 
APPLICAZIONI:  legno e derivati,cartone, materiali porosi. 
Codice EAN:       8005231 967117 
 

- Cod. 1196712  M12/110 MIELE 280gr 
APPLICAZIONI:  materie plastiche, cuoio e pelle. 
Codice EAN:       8005231 967124 
 

Adesivi Termofusibili in blister     M12/200  

 REACH (CE) N° 1907/2006 

 Direttiva 94/62/CE 
 
 
SCHEDA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 
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