
SCHEDA TECNICA

SWEP DUO SAFETY PLUS

1. Codice:        143861        cm 35

                      143862        cm 50

2. Classificazione del prodotto 

  • Pulizia pavimenti

  • Frangia per pulizia e manutenzione di pavimenti antiscivolo

3. Composizione

  Tasca                           100% Polipropilene 

  Parte rasata                 90% Poliestere microfibra  10% Poliestere 

  Parte abrasiva           100% Poliammide  

4. Dati tecnici peso assorbenza

143861 Swep Duo Safety Plus 35 cm 78 g. 260 ml.

143862 Swep Duo Safety Plus 50 cm 109 g. 400 ml

5. Proprietà ed uso del prodotto

  • Frangia a doppia facciata: una per azione abrasiva e l'altra in microfibra per la raccolta

     dello sporco rimosso 

  • Frangia del sistema Swep pre-impregnato  per applicazioni speciali

   • Pre-impregnare con sistema manuale o automatico in lavatrice

  • Con Codice colore per individuare le frange usate in reparti con differenti categorie di rischio 

Raccomandazioni di lavaggio 

  • Temperatura consigliata di lavaggio:   60° C.

  • Temperatura max 70° C.

  • Non utilizzare detersivi ad alta alcalinità, non usare candeggianti a base cloro e candeggina.

  • Asciugare in essicatrice a bassa temperatura 

Applicazione
  • Umido e bagnato: rispettare le dosi di impregnazione nel rispetto dei protocolli.

6. Trasporto e immagazzinaggio

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta dei raggi del sole. 

Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed ai rischi di trasporto delle sostanze chimiche.

7. Certificazione di qualità

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS quality system
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