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ISTRUZIONI PER L’USO 

 
DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI va diluito in acqua prima dell’utilizzo. 
Per la disinfezione di pavimenti, superfici e servizi igienici: diluire 50 ml in 1 litro d’acqua. Lasciare agire 5 minuti. 
Per la detersione di pavimenti, superfici e servizi igienici: diluire 20 ml in 1 litro d’acqua.  
Non produce schiuma e non lascia residui appiccicosi. Non richiede risciacquo.  
 
CONFEZIONI 

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

K005 Flacone da 1000 ml Scatola da 12 Flaconi 

K006 Tanica   da 5000 ml Scatola da 4 taniche 

 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110025868 08009110025868 335 l x 253 p x 274 h 40 ct (4 piani x 10) 

8009110025875 08009110025875 381 l x 272 p x 292 h 32 ct (4 piani x 8) 

 
Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla 
Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del 
formulato. 

 

 
 
 

 

DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI della 

Linea TEKNA è un Presidio Medico Chirurgico che grazie ai suoi principi attivi, 
disinfetta e deterge rapidamente pavimenti ed ambienti lasciando un piacevole 
profumo di pulito. 
DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI della 

Linea TEKNA ha un ampio spettro d’azione ed elimina batteri, funghi ed 
allergeni con 50 ml in un litro di acqua (la maggior parte dei prodotti sul mercato 
vanno usati puri o con concentrazioni decisamente maggiori). 
DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO PAVIMENTI della 

Linea TEKNA è anche un ottimo detergente per le pulizie quotidiane, con soli 
20 ml elimina ogni traccia di sporco, pratico e conveniente non lascia aloni e non 
richiede risciacquo. Un unico prodotto per alternare detergenza e disinfezione in 
base alla dose d’impiego. 
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COMPOSIZIONE 

100,0 g di prodotto contengono: 
Benzalconio cloruro 2,0 g; Bifenil-2-olo 0,1 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g. 
 
CARATTERISTICHE 

Liquido trasparente verde al profumo di Pino balsamico. 
 
BIODEGRADABILITÀ 

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004. 
 

ATTIVITÀ 

Attivo contro batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi. 
 
TEST 

EN 1040; EN 1275.  
 

VALIDITA’ 

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utiliz-
zato e conservato.  
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 
CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono 
puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della 
Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001. 
 
AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 18.680. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
 


