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ISTRUZIONI PER L’USO 

Aggiungere ad ogni lavaggio nella vaschetta del detersivo, seguendo le dosi indicate: 
Acqua Media/Dura 50 Ml  
Acqua Molto Dura 80 Ml  
 
 
  
CONFEZIONI  

 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

K032 Flacone da 2000 ml Scatola da 6 Flaconi 

 

Dati logistici 

Barcode ITF Misura scatola (mm) Composizione pallet 

8009110026254 18009110026251 314 l x 210 p x 295 h 55 ct (5 piani da 11) 

 
Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla farmacopea. I materiali non con-
tengono allergizzanti e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNA ANTICALCARE LAVATRICE usato ad ogni lavaggio previene la formazione 
del calcare su cestello e serpentine mantenendo l’efficienza della lavatrice e la 
morbidezza del bucato.  
TEKNA ANTICALCARE LAVATRICE è indicato a tutte le temperature, con tutti i 
tipi di detersivo e su tutti i tessuti. 
TEKNA ANTICALCARE LAVATRICE aiuta a prevenire l’accumulo di sporco e 
detersivo e la formazione di cattivi odori. 
 
ANTICALCARE LAVATRICE 
TRIPLA AZIONE 
PROTEGGE LA LAVATRICE 
DA CALCARE, SPORCO, CATTIVI ODORI 
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INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI 
 

 

COMPOSIZIONE 

Composizione chimica (Reg.  648/2004/CE):  
<5% tensioattivi non ionici, conservanti (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).  
 

CARATTERISTICHE 

Liquido blu gradevolmente profumato. 
 
BIODEGRADABILITÀ 

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004. 
 

ATTIVITÀ 

Detergente e anticalcare. 
 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 
CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


