
POLTI VAPORETTO MV 10.20 PVEU0087

Polti Vaporetto MV 10.20 é un Dispositivo di 
Disinfezione a Vapore (DDV) conforme alla 
norma AFNOR NF T72-110* - ambito medicale 
e ha dimostrato effetto virucida, battericida, 
sporicida, fungicida e levuricida. 
Grazie alla sua autonomia illimitata, è ideale 
per la pulizia profonda, naturale e immediata 
di uffici e piccoli spazi. Le funzioni pulizia a 
vapore, aspirazione e lavaggio a freddo con 
acqua garantiscono il massimo dell’efficacia 
nella rimozione dello sporco ostinato ed 
eccellenti risultati di disinfezione* contro germi, 
batteri, funghi e spore. Realizzato in Italia, 
è personalizzabile e componibile a seconda 
delle specifiche esigenze attraverso i numerosi 
accessori compatibili che permettono di trattare 
efficacemente tutti gli ambienti, i tessuti e le 

superfici lavabili. 
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* L’efficacia dei prodotti della gamma Polti Vaporetto MV utilizzati con la spazzola Vaporflexi o con il Kit Polti Sani System per Polti Vaporetto MV è 
stata testata per l’ambito medicale in conformità alla norma AFNOR NF T72-110 – marzo 2019 dimostrando effetto disinfettante battericida, sporicida, 
fungicida, levuricida e virucida.

› Autonomia di lavoro illimitata
› Temperatura vapore fino a 155°C in caldaia
› Funzioni aspirazione, erogazione vapore e detergente controllabili dall’impugnatura
› Funzione lavaggio attivabile dalla macchina
› Ruote piroettanti antitraccia
› Copriruota anti-urto

CARATTERISTICHE

Validato scientificamente
dalla Società Italiana

di Medicina Ambientale
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DATI TECNICI

FUNZIONI

• PULIZIA A VAPORE

• ASPIRAZIONE

• LAVAGGIO CON ACQUA

• DISINFEZIONE A VAPORE

Le diverse funzioni dell’apparecchio 
variano a seconda degli accessori 
opzionali che decidi di installare.

Imbuto Spazzolino
pulizia secchio

Borsa 
porta accessori

1 confezione 
da 20 fiale di 
POLTI KALSTOP

1 confezione 
da 20 fiale di 
POLTI BIOECOLOGICO 
AGRUMI

1 confezione 
da 20 fiale di 
POLTI BIOECOLOGICO 
PINO

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Maniglia di trasporto.

Ruote piroettanti
antitraccia.

Pressione controllabile
grazie al manometro.

Caldaia     Acciaio inox AISI 304 
      volume 1,5 l 

Temperatura vapore in caldaia  Fino a 155°C 

Tensione    220-240 V

Frequenza    50/60 Hz

Potenza max configurabile   2500 W

Controllo della pressione   Manometro

Capacità serbatoio acqua   2,5 l

Capacità serbatoio raccolta sporco Fino a 3,5 l

Cavo di alimentazione   6 m 

Raggio d’azione    10 m

Diametro ruote piroettanti antitraccia Ø 50 mm

Peso     13 kg

Dimensioni (LxPxA)   32x58x47 cm

Codice prodotto    PVEU0087


