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Dati tecnici 
 Valore Unità 

Peso 510 g 

Proprietà ed uso del prodotto 

• Barra di Guida per Sistema UltraSpeed Pro 

• Facile fissaggio ad incastro su entrambi i lati dello chassis di UltraSpeed Pro 

• Per utilizzo sia con sistema a secchio singolo che doppio 

• Impugnatura ergonomica per agevolare il trasporto del carrello in tutte le direzioni 

• I supporti integrati con l’impugnatura offrono la possibilità di appendere un secchio da 6lt o il segnale di “Pavimento Bagnato” 

 

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed 
ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le 
regolamentazioni locali. 

 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 07/05/2018 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 

salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto 

 

147412 

 

Sistema UltraSpeed Pro 

Composizione 

Tubo ovale: 

Impugnatura antiscivolo: 

Supporto per maniglia: 

Adattatore d’aggancio per tubo: 

Alluminio 

Polipropilene 

Poliossimetilene 

Polipropilene 

 

  

Scheda tecnica 
Barra di Guida USPro  



 
 
 
 
 
 

 
Vileda Professional 
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Im Technologiepark 19, D-69469 Weinheim 
e-mail: vileda.professional@fhp-ww.com, www.vileda-professional.com 

 
Dati tecnici 
 Valore Unità 

Peso 870 g 

Capacità nominale 10 l 

Capacità massima di utilizzo 8 l 

Proprietà ed uso del prodotto 

• Parte del Sistema UltraSpeed Pro 

• Facile innesto e rimozione del secchio nella base dell’UltraSpeed Pro 

• Aggiunto al sistema a secchio singolo lo trasforma in doppio 

• Posizionabile davanti o dietro al secchio da 25lt, consente alla pressa di essere utilizzata: al centro dei due secchi oppure nella parte 
posteriore del sistema 

• L’esclusivo profilo anteriore e posteriore impedisce il gocciolamento d’acqua in entrambe le configurazioni 

• Può essere utilizzato per il trasporto di detergenti e di panni per la spolveratura 

• Ergonomico e robusto; resistente fissaggio del manico 
 

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed 
ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le 
regolamentazioni locali. 

 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

 

 

 

 

 

 

Data: 13/08/2014 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 

salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto  

147594 

 

Pulizia Pavimenti 

Composizione 

Corpo del secchio: 

Clips codice colore: 

Manico: 

Polipropilene 

Polipropilene 

Polipropilene, acciaio zincato 

 

  

Scheda tecnica 
Secondo Secchio USPro 
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Dati tecnici 
 Valore Unità 

Peso (pressa con impugnatura) 1400 g 

Proprietà ed uso del prodotto 

• Parte del Sistema UltraSpeed Pro 

• Bande di fissaggio per un facile fissaggio/sgancio della pressa sul secchio 

• Leva ergonomica 

• Meccanismo semplice senza ingranaggi 

• Struttura robusta 

• La clip portamanico sulla parte anteriore e posteriore della pressa consente l’agevole fissaggio del manico 

 

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed 
ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le 
regolamentazioni locali. 

 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

 

 

 

 

Data: 07/05/2018 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 

salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto 

 

147595 

 

Pulizia Pavimenti 

Composizione 
 

Parti in plastica: 

Imbuto:  

Bande asse di fissaggio pressa: 

Supporto Asse di Fissaggio: 

Impugnatura antiscivolo leva: 

Inserto leva: 

Portamanico integrato: 
 

Parti in acciaio: 

Leva: 

Piastra, molla e leva a “U” 

Polipropilene 

Poliossimetilene 

Poliossimetilene 

Polipropilene 

Polipropilene 

Poliossimetilene 

 
Acciaio galvanizzato 

Acciaio inox 

 

  

Scheda tecnica 
Pressa UltraSpeed Pro 
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Dati tecnici 
 Valore Unità 

Dimensioni chassis 56 x 38 cm 

Peso totale della base  

(incluse 4 ruote) 
2150 g 

Diametro ruote 75 mm. 

Proprietà ed uso del prodotto 

• Base unica per Sistemi UltraSpeed Pro (per Sistemi con singolo e doppio secchio) 

• Chassis piccolo e compatto. Area d’ingombro: 0.28m²  

• La parte frontale rialzata assicura una maggiore stabilità durante la strizzatura  

• Ruote in metallo di lunga durata (vendute separatamente dallo chassis) 

• Impugnatura integrata per facilitare il trasporto, per esempio lungo le scale  

• Barra di guida posizionabile da entrambe i lati (codice 147412)  

• Ottima resistenza ai detergenti chimici ed alta durata  
 

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle 
regolamentazioni ed ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si 
prega di rispettare le regolamentazioni locali. 

 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

 

Data: 13/08/2014 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 

salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto 

         

147596 US Pro Chassis 
147597 US Pro ruote 
 

 

Base Sistema US Pro per la pulizia 
dei pavimenti 

 

Composizione 

Chassis:  

Polipropilene 
 

Ruote piv.:   

Corpo ruota: Polipropilene 

Rivestimento elastico della ruota: Gomma sintetica 

Supporto pivotante: Acciaio zincato 

  

 

 

 

  

Scheda tecnica 
US Pro Chassis & Ruote 



All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be changed without further notice. 
The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be determined by our customers. In particular, product users shall not be 
released from their duty to check all health, safety and environment relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

 

 

 

FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS GMBH 

Regional Technical Centre Europe 

Höhnerweg 2 -4, Bau 149 

69469 Weinheim, Germany 

E-Mail: vileda.professional@fhp-ww.com 

www.vileda-professional.com 

Telefon: +49 (0) 6201 80 - 4336 

Fax: +49 (0) 601 88 - 4339 

 

SCHEDA TECNICA  

US Secchio   

1. CODICE ARTICOLO:       
  508242  Secchio US da 15 l. 

 508243 Secchio US da 25 l.   

2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO: 
  Secchio per pulizia pavimenti  

 Per sistema Ultraspeed  e sistema tradizionale 

3. COMPOSIZIONE: 
Parti in plastica:   Polipropilene (PP) 

 Clip codice colore :   Polipropilene (PP) 

 Manico:    Polipropilene (PP) e acciaio zincato 

4. DATI  TECNICI: 

 

 

 
5. PROPRIETÀ ED USO DEL PRODOTTO  

 Per l’utilizzo con i sistemi Vileda Professional 

 Parte del sistema Ultraspeed  

 Disponibili 2 formati: da 15 l. e da 25 l.  

 Manico ergonomico antiscivolo  

 Forma quadrata per maggiore stabilità e minimo ingombro 

 Stesse dimensioni del perimetro superiore per i due formati 

 Clip con codice colore evita errori nelle differenti situazioni di rischio 

 15 l. raccomandato per piccoli spazi 

 25 l. per superfici medie e l’uso con  pressa Ultraspeed 

 25 l. per superfici medie e l’uso della pressa verticale sistema mop  

5. DISPOSIZIONI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO  

Conservare i prodotti pallettizzati in un luogo fresco ed asciutto. Evitare l’esposizione alla luce solare diretta. Il prodotto 
non è soggetto alle norme di trasporto per sostanze pericolose o prodotti chimici. È consentito lo smaltimento in 
discarica o con inceneritore.      

MARCHI DI QUALITÀ – CONFORMITÀ CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI Questo prodotto è conforme agli 

standard qualitativi di produzione di FHCS Quality System.   

Date: 2005/09/27 

 Valore Unita di misura 

Peso secchio da 15 l. 1030 g. 

Peso secchio da 25 l.   1255 g. 


