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Adesivo termofusibile utilizzabile in tutte le incollatrici ø 7 mm. 
Stick confezionati in blister da 70 grammi ca. (N° 18 stick) 
La M7/100 è un adesivo termo fondente caratterizzato  
da un’elevata rapidità di presa ed un tempo aperto  
medio-lungo, presenta un film collante flessibile e tenace. 
Viene generalmente utilizzato nel settore della calzatura e 
in cartotecnica per incollare cartone, legno ceramica, stoffa,  
materie plastiche ecc. 
Data la particolarità e varietà dei materiali da incollare è  
sempre necessario effettuare una prova preventiva prima  
di passare alla fase produttiva. 
 
 
 
 
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO 

 
 
 
 

 
 
 

COLORI DISPONIBILI:    trasparente 
VISCOSITA’:      5.000 - 8.000 Cps a 180°C 
CENERI:       VM 0.1% 
RAMMOLLIMENTO:     81 - 87 °C 
TEMPO APERTO:     15/20 secondi 
TEMPERATURA D’ESERCIZIO:  170/190°C 
DIMENSIONE STICK:    ø7,05 ±0.15mm X 100mm 
CIRCOLARITA’ MAX:    ±0.1mm  
STOCCAGGIO:     conservare in luogo fresco e asciutto 
IMBALLO:      n°24 blister  
DIMENSIONI IMBALLO:    32 x 23,5 x 11 cm    
PESO IMBALLO:     1,7 kg 
APPLICAZIONI:     legno e derivati, cartone, materie plastiche 
BARCODE:      8005231 004959 

  
% cera 
(Wax) 

%EVA
(copolimero) 

%C5 

Min. 0 50 25 

Max. 5 70 50 

 REACH (CE) N° 1907/2006 

 Direttiva 94/62/CE 
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