
SCHEDA TECNICAEpson AcuLaser Serie C9300N

Epson AcuLaser Serie C9300N è una stampante laser A3 a  
colori top di gamma, che offre ad aziende e gruppi di lavoro 
medio-grandi una qualità di stampa eccellente, tra le migliori 
della sua categoria.

Le aziende che hanno bisogno di stampe professionali potranno contare sulla 
tecnologia di miglioramento della risoluzione Epson AcuLaser Colour-RITech,  
che elimina i contorni irregolari nei testi e garantisce diagrammi, grafici e progetti 
CAD dai colori nitidi e definiti. La serie Epson AcuLaser C9300N offre inoltre la 
nuova tecnologia di retinatura Epson Advanced Amplitude Modulation (AAM),  
che consente di analizzare il posizionamento delle particelle di toner e di  
produrre immagini precise, con bordi ben delineati.

Epson AcuLaser Serie C9300N vanta il più basso costo per pagina fra le 
stampanti laser Epson a colori. Per questo le sue stampe sono sia di qualità 
elevata che molto convenienti. Insieme con l’unità fronte/retro opzionale, che 
consente di ridurre il consumo di carta fino al 50%, e con l’efficienza energetica 
certificata ENERGY STAR, tutto questo si traduce in costi di gestione molto bassi.

Epson AcuLaser Serie C9300N è progettata per rispondere alle esigenze delle 
aziende, con un ingombro ridotto e la capacità di stampare a colori fino al 
formato A3. La velocità di stampa fino a 30 ppm in formato A4, sia in bianco 
e nero che a colori, aiuta le aziende ad accrescere la produttività, mentre la 
capacità carta fino a 2.055 fogli consente cicli di stampa più lunghi. Il supporto 
Gigabit Ethernet e PDL con IPSec, IPv6 e SSL consente un'agevole integrazione 
anche negli ambienti informatici più complessi.

Epson AcuLaser Serie C9300N ha un volume di stampa mensile fino a 100.000 
pagine, che dà alle aziende la certezza di aver fatto un ottimo investimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Serie di stampanti laser a colori  
A3 compatte

•  Risoluzione 4800 RIT con tecnologia 
Epson Colour-RITech

•  Nuova tecnologia di retinatura Epson AAM
•  Velocità di stampa fino a 30 ppm in 

formato A4 in bianco e nero e a colori
•  Volume di stampa mensile fino a  

100.000 pagine

Opzionale

405 + opzioni

Modello mostrato in figura: Epson AcuLaser 
C9300D3TNC con fronte/retro, 3 vassoi carta 
aggiuntivi e mobile di appoggio

Modello mostrato in figura: Epson AcuLaser C9300N
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SPECIFICHE TECNICHE
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TECNOLOGIA
Qualità di stampa
Risoluzione di stampa

Stampante laser A3 a colori
4800 RIT con tecnologia Epson Colour Resolution Improvement
Fino a 1200×1200 dpi

STAMPA
Su un lato 
Fronte/retro 
Tempo di uscita della prima pagina
Tempo di riscaldamento
Volume di stampa massimo

Fino a 30 ppm (A4 in bianco e nero/a colori)
Fino a 21 ppm (A4 in bianco e nero/a colori)
Meno di 8,3/9,9 sec (A4 in bianco e nero/a colori)
Meno di 18 sec (da modalità Sleep a modalità Ready)
Fino a 100.000 pagine

CONNETTIVITÀ
Interfaccia standard
Interfaccia opzionale
Protocolli di stampa in rete
Protocolli di gestione della rete

Interfaccia Gigabit Ethernet, interfaccia USB Hi-Speed
Tipo B, interfaccia parallela, interfaccia Compact Flash
TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, 
SSDP, ENPC,SLP, WSD, LLTD, AppleTalk

GESTIONE DELLA CARTA
Alimentazione carta standard
Formato carta

Fronte/retro
Peso carta
Uscita carta
Gestione carta opzionale
Capacità carta massima
Area stampabile

Fino a 405 fogli (155 nel vassoio multifunzione + 250 nel cassetto carta standard)
A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, definito 
dall'utente (larghezza da 75 a 297 mm e lunghezza da 98 a 431,8 mm)
Opzionale (già disponibile su alcuni modelli)
60–216 g/m²
Fino a 150 fogli (con lato stampabile verso il basso)
Cassetto carta da 550 fogli (già disponibile in alcuni modelli)
Fino a 2.055 fogli
Fino a 293×425,8 mm

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
Consumo

Tensione
Corrente nominale
Gamma di frequenza

Massimo: 1.020 W; medio in stampa: 458 W; modalità Ready: 56 W; modalità Sleep: 3,5 W; 
spenta: 0 W
220–240 V CA ±10%
4,7 A o inferiore
50/60 Hz ± 3 Hz

DIMENSIONI (L×P×A)

PESO (senza materiali di consumo)

DATI GENERALI
Potenza audio
Rumorosità
Temperatura di funzionamento
Umidità di funzionamento
Supporto Windows

Supporto Mac
Altri sistemi operativi
Driver

Modalità di stampa: 70 dB; modalità Standby: 43 dB
Modalità di stampa: 53 dB; modalità Standby: 25 dB
Funzionamento: 5~32°C; imballata: 0~35°C
Funzionamento: umidità relativa 15~85%; imballata: umidità relativa 15~85%
Windows 7 (32 bit/64 bit) / Vista (32 bit/64 bit) / XP (32 bit/64 bit) / Server 2008 (32 bit/64 bit) / 
Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 bit)
Mac OS 10.4.11 ~ 10.6.x
Linux: fare riferimento a http://avasys.jp/eng/linux_driver/
Epson Printer Driver, PCL Driver, PostScript Driver

ALTRE FUNZIONI
Parametri ambientali
Processore
Emulazioni linguaggio controllo 
stampante
Font residenti
LCD

Energy Star
400 MHz
PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X 
Scalabile: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3; bitmap: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Font: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
LCD (5 righe × 22 caratteri)

GARANZIA
Standard
Opzionale

Garanzia commerciale di 1 anno on-site 
Contratti di assistenza tecnica opzionali Epson CoverPlus+

1 Epson Colour Resolution Improvement Technology

Epson AcuLaser Serie C9300N

MODELLI DISPONIBILI

•  AcuLaser C9300N 
 (interfaccia di rete)
•  AcuLaser C9300DN 
 (interfaccia di rete, fronte/retro)
•  AcuLaser C9300TN 
 (interfaccia di rete, 1 cassetto carta)
•  AcuLaser C9300DTN 
  (interfaccia di rete, fronte/retro, 1 cassetto 

carta)
•  AcuLaser C9300D2TN 
  (interfaccia di rete, fronte/retro, 2 cassetti 

carta)
•  AcuLaser C9300D3TNC 
  (interfaccia di rete, fronte/retro, 3 cassetti 

carta, mobile di appoggio)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

•  Stampante
•  Cavo di alimentazione
•  CD del software 
•  Istruzioni e avvertenze
•  Garanzia
•  Cartucce toner iniziali

MATERIALI DI CONSUMO

•  Cartuccia toner nero 
(6.500 pagine*) 

•  Cartuccia toner Nero confezione doppia 
(2 × 6.500 pagine*)  

•  Cartuccia toner ciano 
(7.500 pagine*)   

•  Cartuccia toner ciano confezione doppia 
(2 × 7.500 pagine*)  

•  Cartuccia toner magenta 
(7.500 pagine*)  

•  Cartuccia toner magenta confezione 
doppia 
(2 × 7.500 pagine*)  

•  Cartuccia toner giallo 
(7.500 pagine*) 

•  Cartuccia toner giallo confezione doppia 
(2 × 7.500 pagine*) 

•  Unità fotoconduttore nero 
(24.000 pagine**) 

•  Unità fotoconduttore a colori 
(24.000 pagine*) 

•  Collettore del toner 
(24.000 pagine) 

•  Cartuccia toner iniziale (2.000 pagine*)

*   ISO/IEC19798 e ISO/IEC24712 yield test report
**  La vita utile dell’unità fotoconduttore è definita in base a  

un utilizzo continuo. Può variare a seconda delle condizioni 
di stampa.

OPZIONI

• Cassetto carta da 550 fogli 
•  Unità fronte/retro 
• Mobile di appoggio stampante 
•  Scheda interfaccia parallela 

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
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